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  PVC WinClean 
NETĪRUMU UN TRAIPU ATTĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS 

 

 

 
 

 

  

Pielietošana 

Līdzeklis paredzēts dažādām virsmām – PVC logu rāmjiem, durvīm, 

palodzēm, apšuvumi, caurules, notekas, u gan iekšdarbos, gan ārdarbos. 

UZMANĪBU! Uz nezināmām virsmām izsmidzināt līdzekli nelielā 

platībā, lai pārbaudītu virsmas reakciju. 

Īpašības 
Efektīvs līdzeklis dažādu virsmu atjaunošanai un kopšanai., kas veidots uz 

ūdens bāzi. Noņem netīrumus un traipus, atjauno sakotnējo baltumu 

absūbējušām virsmām. Nebojā apstrādājamo virsmu. 

Uzklāšana 
Pirms lietošanas līdzekli kārtīgi sakratīt. Izsmidzināt uz virsmas, paturēt 

aptuveni vienu minūti un notīrīt ar mīkstu, mitru lupatu. Neizmantot abrazīvus 

sūkļus, lai nebojātu virsmu. Pēc tam noskalot virsmu ar tīru ūdeni un noslaucīt 

līdz tā ir sausa.   

Drošība 
Neuzglabāt blakus oksidētājiem, stipriem sārmiem un stiprām skābēm, lai 

izvairītos no eksotermiskās reakcijas. Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir 

pieejama pēc pieprasījuma.Darbā ievērot vispārējos darba higēnas 

noteikumus. Neizliet kanalizācijā.   

 

Uzglabāšana 

No 100  - 350 C temperatūrā cieši aizvērtā oriģinālā iepakojumā 3 gadus. Nesaldēt!   

 

 IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM 

 NOŅEM NETĪRUMUS UN TRAIPUS 

 ATJAUNO SĀKOTNĒJO BALTUMU 

 BEZ UZKRĪTOŠAS SMARŽAS 

 

 


